
Kompromisslose Effizienz.
Leistung. Geschwindigkeit.

NEUMANN
UVA Strahlung und sichtbares Licht
Bestrahlungsfläche: nach Kundenwunsch
Belichtungsdauer: 6-8 min.
Eingangspannung: 230 VAC
RoHS-Konform
CE-Zeichen

Vakuumplatten ersetzen andere arbeitsaufwendige 
Spannvorrichtungen wie z. B. Klemmen, Sprühkleber 
oder doppelseitiges Klebeband. Sie sind die beste 
und preiswerteste Methode, um dünne und elastische 
Materialien zu spannen.

Elektronikbeschichtung             Vakuumplatten           

Robert Neumann
Weidenauer Str. 206
57076 Siegen
Deutschland

Mobil: + 49 152 33 95 22 12
Telefon: + 49 271 24 01 19 58
E-Mail:  neumann@doming-maschine.de
Web:  www.doming-maschine.de

UV-Lichthärtegeräte

Lohnfertigung im Bereich 3D-Aufkleber sowie LED- und Elektronikbeschichtung

Vakuum-Technik und Elektronikbeschichtung für die industrielle Produktion

NEUMANN



Dosierventil mit Rückzugseffekt und 
Verteilerkopf für LED-Leistenvergießung

Doming-Aufkleber

Aufrüstbar mit bis zu 48 Auftragsdüsen

Dosiersystem mit Einweg-Mischer mit zus. Farbbehälter

Einfach zu bedienende, leicht verständliche 
Steuerungssoftware unter MS Windows. 

LED-Beschichtunsleistung: bis zu 576 m/Std.

3D-Aufkleber-Domingleistung: ca. 24.000 St./Std. (Ø 20 mm)

Technische Daten:
 
Dosieranlage:  Volumetrische Präzisions-Zahnrad-Dosierpumpen für industrielle Anwendungen
 Leistung: max. 172,8 l/Std.
 Hochleistungs-Dosierventil mit Rückzugseffekt 
 Verteiler für bis zu 48 Auftragsdüsen
 Fördersystem mit Transferpumpen für 25-200 l Fass  
 Sicherheit: Elektronische Überdruckventile 
 Systemreinigung: 19 l Drucktank

Verfahrweg:  Auftrag über XY-Achse bis max. 5.800 mm Länge 
Positioniergenauigkeit: 0,1 mm
Steuerung:  Frei programmierbar für die Dosierung von Punkten, Linien, Kreisen,  
 Rechtecken und Import von HPGL-Dateien unter MS Windows
Doming-Material:  2K Polyurethan oder UV Doming Harz
Anlagenleistung: ca. 24.000 3D-Aufkleber/Std. (Ø 20 mm)
 bis zu 576 m LED-Leistenbeschichtung/Std.

Der Doming-Roboter für die industrielle Fertigung ist zugleich für die 
Produktion mit 2K Polyurethan oder UV Doming Harz geeignet, mit 
flexiblen Einsatzmöglichkeiten, wie z. B. die Produktion von Doming-
Aufklebern oder die Eingießung von LED-Leuchtleisten im mikro- und 
Makrobereich.

Kompromisslose Effizienz. Leistung. Geschwindigkeit.

Hochleistungs-Doming-System
für die Produktion von 3D-Aufklebern,
LED- und Elektronikvergießung.

Doming-System mit Auftrag 
über die X-Achse mit einem 
Verfahrweg von 550 mm

2K Doming-Polyurethan 1:1
Produktkonformität: RoHS-, REACH/SHVC- und WEEE-
Richtlinienkonform, Quecksilberfrei. Das Endprodukt ist 
frei von Isocyanaten. Geeignet für den Außeneinsatz, 
UV- und klimastabil.  Kein Gefahrgut.


